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Dijital özellikteki ampermetre ve voltmetre ile hassas 
akım ve voltaj ölçümü yaparak yüksek doğruluk payında 
sürecinizi ilerletin ve sorunları hızlı bir şekilde çözümleyin.

4 hane LED göstergeli, seçilebilir AC, DC veya True RMS 
ölçme özelliği, çeşitli ebat seçenekleri, farklı besleme 
seçenekleri, Modbus RTU İzoleli RS-485 haberleşme ve daha 
fazla özellik ENDA’da!

Ampermetreler ve
Voltmetreler

69



Ampermetreler ve Voltmetreler

70

Ampermetreler
Ampermetreler ve Voltmetreler

MODEL EPA242 EPA542 EPA742 EPA942

Ebatlar (mm) G77xY35xD61 G54xY94xD68 G72xY72xD97 G96xY96xD50

Gösterge 4 Hane

Giriş Aralığı

±5A (akım trafosu)
 ±1A (-X1 uzantılı ürünler için)   

CT 20/30 (-CT uzantılı ürünler için)
±5A (akım trafosu)

±60mV (şönt direnç)

Skala Aralığı
CT30 için: 0 ... 120A AC                  -9.99 ... 99.99A DC 0 ... 99.99A AC ve RMS
CT20 için: 0 ... 300A AC                  -99.9 ... 999.9A DC 0 ... 999.9A AC ve RMS

                                                         -999 ... 9999A DC 0 ... 9999A AC ve RMS

Frekans Aralığı DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz)

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Klemens  Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj Ray Montaj Pano Montaj

Alarm Çıkışı Röle, 8A (NO+NC) * Röle, 8A (NO) * 2 Röle, 10A (NO+NC) *

Analog Çıkış 0/4-20mA DC veya 1-5V DC * -

Haberleşme İzoleli RS485 ModBus *

Haberleşme 33 48 33 33

Besleme voltajları ve giriş tipleri arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +22 USD’dır.

İlave fiyat: Röle ve analog çıkışlı ürünler için fiyat farkı +12 USD’dır.

İlave fiyat: EPA942-2R (iki röle) için fiyat farkı +22 USD’dır.

* siparişte belirtilmelidir
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1 - Ürün Temel Kodu

77x35mm Ampermetre EPA242

Ray Montaj Ampermetre EPA542

72X72mm Ampermetre EPA742

1 - Ürün Temel Kodu

96x96 mm Ampermetre EPA942

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Giriş Tipi

5A veya 60mV

1A X1

CT20/30 Akım Trafo Girişi veya 60mV CT

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Çıkış Tipi

Röle R

Röle + Alarm 2R

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

4 - Çıkış Tipi

Röle R

Analog Çıkış A

5 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

21 3 4 5

2 3 41

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EPA242-230-R

Örnek Sipariş Kodu: EPA942-LV-2R-RSI
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Voltmetreler
Ampermetreler ve Voltmetreler

MODEL EPV242 EPV542 EPV742 EPV942

Ebatlar (mm) G77xY35xD61 G54xY94xD68 G72xY72xD97 G96xY96xD50

Gösterge 4 Hane

Giriş Aralığı ±500V  -  ±100V

Skala Aralığı

-100.0 ... 100.0V DC                  0 ... 100.0V AC ve RMS

-500 ... 500V DC                     0 ... 500V AC ve RMS

Frekans Aralığı DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz )

Besleme 230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Bağlantı Tipi Klemens Soketli Klemens

Montaj Şekli Pano Montaj Ray Montaj Pano Montaj

Alarm Çıkışı Röle, 8A (NO+NC) * Röle, 8A (NO) * 2 Röle, 10A (NO+NC) *

Haberleşme İzoleli RS485 ModBus *

Fiyat (USD) 33 48 33 33

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +22 USD’dır.

İlave fiyat: Röle çıkışlı ürünler için fiyat farkı +12 USD’dır.

İlave fiyat: EPV942-2R (iki röle) için fiyat farkı +22 USD’dır.

 * siparişte belirtilmelidir
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2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

3 - Çıkış Tipi

Röle R

Röle + Alarm 2R

3 - Çıkış Tipi

Röle R

Röle + Alarm 2R

1 - Ürün Temel Kodu

77x35mm Voltmetre EPV242

Ray Montaj Voltmetre EPV542

77x72mm Voltmetre EPV742

1 - Ürün Temel Kodu

96x96mm Voltmetre EPV942

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

4 - Haberleşme

İzoleli RS485 Modbus RSI

Yok

21 3 4

21 3 4

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EPV242-230-R-RSI

Örnek Sipariş Kodu: EPV942-230-R-RSI



Nem ve sıcaklığı ölçerek kontrol edin. Kuluçka makinalarında, 
server odalarında ve gıda depolarında sıkça kullanılan kontrol 
cihazlarımız ile nem ve sıcaklığı en uygun seviyede tutun.

On-Off ve PID kontrol, seçilebilir analog giriş tipleri, röle ve 
analog çıkışları, modbus RTU RS-485 haberleşme, seçilebilir 
ısıtma ve soğutma kontrolleri, buzzer ile sesli alarm ve daha 
fazla özellik ENDA’da!

Nem, Sıcaklık Transmitter
ve Kontrol Cihazları
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Transmitterler
Nem, Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları

MODEL ESHT102-W-50 ESHT102-CB-350 ESHT102-DC-350

Montaj Şekli Duvar Montajlı Tip Kablolu Tip (1,5mt.) Kanal Montajlı Tip

Dalma Boyu 50 mm 350 mm

Sıcaklık Aralığı -40.0...125.0°C 

Nem Aralığı 0 … 100%RH

Ölçme Süresi
7s %63 nem değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)

20s %63 sıcaklık değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)

Gösterge -

Çıkışlar
0-20mA veya 0-10V

(Cihaz üzerinden seçilebilir)

Besleme 15-35V DC veya 10-25V AC

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Haberleşme -

Fiyat (USD) 89 114 114

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

 * siparişte belirtilmelidir

1 - Ürün Temel Kodu

Nem ve Sıcaklık Transmitteri ESHT102

2 - Montaj Şekli

Duvar Montajlı Tip W-50

Kablolu Tip (1,5 mt.) CB-350

Kanal Montaj Tip DC-350

Örnek Sipariş Kodu: ESHT102-W-50

Sipariş Kodu:

21



Nem, Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları
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Kontrol Cihazları
Nem, Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları

MODEL
EHTC7425A-AS
Nem ve Sıcaklık 
Kontrol Cihazı

EHTC7425A-DS
Nem ve Sıcaklık
Kontrol Cihazı

EHTC-W-100
Sensörlü

Kontrol Cihazı

EHTC-CB-350
Sensörlü

Kontrol Cihazı

EHTC-DC-350
Sensörlü

Kontrol Cihazı

Sıcaklık Göstergesi 4 hane

Nem Göstergesi 4 hane

Giriş Tipi
0/4-20mA, 0-10V, 

1-5V

EHTD-CB-100                                 
(Sensörü ile

kullanılır)
-

Montaj Şekli Pano Montaj Duvar Montaj Kablolu Montaj Kanal Montaj

Dalma Boyu -
100 mm                                                                                

(EHTD-CB-100 için)
100 mm 350 mm

Sıcaklık Aralığı -40.0...125.0°C

Nem Aralığı 0.0...100.0%RH

Ölçme Süresi - 7s %63 nem değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)
20s %63 sıcaklık değişimi için (25°C’da ve hava 1m/s hız ile eserken)

°C/°F Seçimi Var

Besleme
230V AC 50/60Hz veya 10-30V DC / 

8-24V AC SMPS *
90-250V AC  50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC SMPS *

Sensör Beslemesi 15V DC, 50mA -

Bağlantı Tipi Soketli Klemens

Kontrol Çıkışı

Sıcaklık için: Röle, 10A (NO)
Nem için: Röle, 10A (NO)
Fan için: Röle, 10A (NO)

Çevirme için: 2 Röle, 10A (NO)

Sıcaklık için: Röle, 5A (NO)
Nem için: Röle, 5A (NO)

Alarm Çıkışı Buzzer ile sesli alarm -

Analog Çıkış - 0/4-20mA, 0-10V veya 1-5V (Nem ve sıcaklık için seçilebilir)

Kontrol Formu Sıcaklık için: PID veya On-Off   |   Nem için: On-Off

Haberleşme RS485 ModBus * RS485 ModBus

Fiyat (USD) 78 65 165 190 190

Besleme voltajları arasında fiyat farkı yoktur.

İlave fiyat: RS485 haberleşmeli ürünler için fiyat farkı +15 USD’dır.

EHTC7425A-DS modeli için EHTD-CB-100 sensörü kullanılmalıdır. Liste fiyatı +53 USD

 * siparişte belirtilmelidir
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1 - Ürün Temel Kodu

Nem ve Sıcaklık Kontrol Cihazı EHTC7425A

1 - Ürün Temel Kodu

Nem ve Sıcaklık Sensörlü Kont. Cihazı EHTC

2 - Besleme Voltajı

230VAC 230

10-30V DC/8-24V AC LV

2 - Besleme Voltajı

90-250VAC UV

10-30V DC/8-24V AC LV

4 - Haberleşme

RS485 ModBus RS

Yok

3 - Giriş 

Analog Giriş AS

Dijital Giriş DS

3 - Montaj Şekli

Duvar Montajlı Tip W-100

Kablolu Tip (1,5 mt.) CB-350

Kanal Montaj Tip DC-350

Sipariş Kodu:

Örnek Sipariş Kodu: EHTC7425A-230-AS

Örnek Sipariş Kodu: EHTC-LV-W-100

* EHTC7425A-DS modeli için ayrıca EHTD-CB-100 sensörü sipariş edilmelidir.

21 3

21 3
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Çevirici cihazlar ile sıcaklık, basınç, hız, akış gibi fiziksel 
büyüklükleri analog sinyallere dönüştürün. Dönüşen 
sinyalleri sonrasında işlenmek veya kontrol edilmek üzere 
gerekli elektronik devrelere yönlendirerek üretim sürecini 
daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayın. 4 hane dijital 
gösterge, giriş-çıkış ve besleme arası üç yollu izolasyon, ray 
montajı, ekonomik ve pratik USB Konfigürasyon adaptörü, 
ayarlanabilir giriş skalası ve daha fazla özellik ENDA’da!

Çeviriciler
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Koruma Röleleri

MODEL EPCR02
Akım Koruma Rölesi

EPVR02
Gerilim Koruma Rölesi

EPMR02
Motor Koruma Rölesi

EPPC02
Faz Sırası Koruma Rölesi

Ebatlar (mm) G18xY84xD62 mm

Giriş Tipi 0-5A AC 3 x 125-310V AC 3 x 125-310 / 500V  AC ve PTC

Frekans Aralığı 45Hz-65Hz

Resetleme Süresi En çok 0.01 saniye

Kontrol Çıkışı Röle, 10A (NO+NC)

Röle, 10A (NO) (EP-
MR02-N-P ve

EPMR02-N-F için)

2xRöle, 10A (NO+NC)

Röle, 10A (NO+NC) 
(EPMR02-N-V ve

EPMR02-N-A için)

Besleme 125-310V AC - 125x410V AC

Bağlantı Tipi Klemens

Fiyat (USD) 36 36 36 36

EPMR02-N-A ve EPMR02-N-V liste fiyatları: 36 USD
EPMR02-N-F ve EPMR02-N-P liste fiyatları: 20 USD
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Sipariş Kodu Nötr 
Bağlantı

Faz Yokluğu
Kontrolü

Faz Sırası
Kontrolü

PTC
(Aşırı Isınma 

Kontrolü)

Aşırı-Düşük
Gerilim 

Kontrolü

Ayarlanabilir
Gerilim

Sabit (%20)
Asimetri

Ayarlanabilir
Asimetri

EPMR02-N-A √ √ √ √ √ √

EPMR02-N-V √ √ √ √ √ √ √

EPMR02-N-F √ √ √

EPMR02-N-P √ √

2 - Nötr Bağlantısı

Var N

Yok

Örnek Sipariş Kodu: EPMR02-N-F

1 - Ürün Temel Kodu

Motor Koruma Rölesi EPMR02

Ürün Temel Kodu

Akım Koruma Rölesi EPCR02

Gerilim Koruma Rölesi EPVR02

Faz Sırası Koruma Rölesi EPPC02

3 - Koruma Tipi

Faz yokluğu ve sırası koruması F

Ayarlanabilir asimetri koruması A

Ayarlanabilir gerilim koruması V

Faz yokluğu koruması P

Sipariş Kodu:

21 3

Sipariş Kodu:
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Giriş ve çıkış arasındaki anahtarlama işlevini gerçekleştiren 
SSR’ler, üretim sürecinizin verimliliğini artırır. Akımı elektronik 
olarak anahtarlamak için yarı iletken cihazlar kullanan 
SSR’ler ile yüksek hassasiyetli kontrol sağlayarak sisteminizde 
iyileştirmeler yapın. 12-25-40-50-70-100-120A AC yük akımı, 
90-240V AC giriş gerilimi, üç faz yüklere uygulanabilme, pik 
gerilimler için varistörlü koruma ve daha fazla özellik ENDA’da!

Solid State Röleler
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Sıfır Geçiş Panel Montajlı
Solid State Röleler

EPDA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

8-30V AC/DC 24-320V AC

12A EPDA1-212Z 14

25A EPDA1-225Z 15

40A EPDA1-240Z 18

8-30V AC/DC 50-480V AC

25A EPDA1-425Z 17

40A EPDA1-440Z 20

50A EPDA1-450Z 22

70A EPDA1-470Z 25

100A EPDA1-4100Z 102

120A EPDA1-4120Z 121

EPDA3
Trifaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

8-30V AC/DC 50-480V AC

3 x 25A
EPDA3-425Z 42

EPDA3-425Z-T 48

3 x 40A
EPDA3-440Z 48

EPDA3-440Z-T 54

EPDA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

8-30V AC/DC 50-480V AC 2 x 70A

EPDA2-470Z 48

EPDA2-470Z-T 54
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EPAA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC

12A EPAA1-212Z 15

25A EPAA1-225Z 17

40A EPAA1-240Z 20

90-240V AC 50-480V AC

25A EPAA1-425Z 18

40A EPAA1-440Z 21

50A EPAA1-450Z 23

70A EPAA1-470Z 26

100A EPAA1-4100Z 102

120A EPAA1-4120Z 121

EPAA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

90-240V AC 50-480V AC 2 x 70A

EPAA2-470Z 47

EPAA2-470Z-T 53

EPAA3
Trifaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma
• Fan kontrol termostatı
• -T uzantılı SSR’lerde 50 °C’ lık termostat

90-240V AC 50-480V AC

3 x 25A
EPAA3-425Z 42

EPAA3-425Z-T 48

3 x 40A
EPAA3-440Z 48

EPAA3-440Z-T 54
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EPGA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

3-30V DC

24-320V AC

12A EPGA1-212Z 14

25A EPGA1-225Z 15

40A EPGA1-240Z 18

50-480V AC 50A EPGA1-450Z 28

70A EPGA1-470Z 29

ESDA1
Monofaze Dar Panel

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma

3-30V DC 24-320V AC

12A ESDA1-212Z 18

25A ESDA1-225Z 20

40A ESDA1-240Z 21

ESAA1
Monofaze Dar Panel

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
• Üç faz yüklere uygulanabilme
• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC

12A ESAA1-212Z 18

25A ESAA1-225Z 20

40A ESAA1-240Z 21

EPGD1- ESGD1
Monofaze DC-DC

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge
• Pik gerilimler için varistörlü koruma                                    
• Panel veya dar panel montajlı

7-30V DC 3-40V DC 40A 
EPGD1-440Z 23

ESGD1-440Z 23

Sıfır Geçiş Panel Montajlı
Solid State Röleler
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Sıfır Geçiş Ray Montajlı
Solid State Röleler

ERDA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

8-30V AC/DC 24-320V AC
25A ERDA1-225Z 21

40A ERDA1-240Z 24

8-30V AC/DC 50-480V AC
25A ERDA1-425Z 22

40A ERDA1-440Z 24

ERDA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

8-30V AC/DC 24-320V AC
2 x 25A ERDA2-225Z 88

2 x 40A ERDA2-240Z-F 113

8-30V AC/DC 50-480V AC
2 x 25A ERDA2-425Z 90

2 x 40A ERDA2-440Z-F 116

ERAA1
Monofaze

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC
25A ERAA1-225Z 22

40A ERAA1-240Z 25

90-240V AC
24-320V AC 25A ERAA1-425Z 23

50-480V AC 40A ERAA1-440Z 26

ERAA2
Monofaze, 2 x Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş gerilimi için LED gösterge

• AC gerilimin sıfır
   geçişinde anahtarlama

• Üç faz yüklere uygulanabilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

90-240V AC 24-320V AC
2 x 25A ERAA2-225Z 88

2 x 40A ERAA2-240Z-F 113

90-240V AC 50-480V AC
2 x 25A ERAA2-425Z 90

2 x 40A ERAA2-440Z-F 116
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Soğutucular
Solid State Röleler

Termal Direnç °C/ W Yük Akımı Ebat (mm) Ürün Kodu Fiyat (USD)

2 12-25A 46x61x62 ETS-46-62 13

1,7 20-25A 46x61x80 ETS-46-80 15

1,5 25-40A 46x61x100 ETS-46-100 21

0,7 50-70A 46x61x110 ETS-46-100F 35

-F uzantılı ürünlerde Fan bulunmaktadır.

Fan Beslemesi: ETS-46-100F için, 24VDC, 100mA
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Termal Direnç °C/ W Yük Akımı Ebat (mm) Ürün Kodu Fiyat (USD)

1 40-50A 62x77x100 ETS-62-100 50

0,4 70-120A 62x77x120 ETS-62-100F 75

0,75 3 x 25A 99x87x100 ETS-99-100 59

0,34 3 x 40-50A 99x87x125 ETS-99-100F 81 

-F uzantılı ürünlerde Fan bulunmaktadır.

Fan Beslemesi: ETS-62-100F için, 24VDC, 140mA

Fan Beslemesi: ETS-99-100F için, 24VDC, 220mA
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Güç regülatörleri endüstriyel proses kontrol sistemlerinde, 
enerji iletim hatlarında ve benzeri uygulamalarda kullanılır. 
Faz açısı kontrolü, enerji sistemlerinin güvenliği ve verimliliği 
açısından önemli bir parametredir.

4 haneli LED gösterge, multi giriş sinyali, faz açısı ve sıfır 
geçiş kontrolü, soft start ve kick start ile yol verme, pik 
gerilimlere karşı varistörlü koruma gibi bir çok özellikle 
donatılan ürünler ve daha fazlası ENDA’da!

Güç Regülatörleri
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Faz Açısı Ray Montajlı
Güç Regülatörleri

ERCA1
Oransal Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Haberleşme Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş sinyali için LED gösterge

• AC gerilimi faz açısı ile
   kontrol edebilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• -F uzantılı ürünlerde Fan
   bulunmaktadır

4-20mA

180-320V AC
25A - ERCA1-225PA 59

40A - ERCA1-240PA 64

180-480V AC
25A - ERCA1-425PA 74

40A - ERCA1-440PA 81

180-500V AC
50A - ERCA1-450PA-F 129

70A - ERCA1-470PA-F 140

ERPA1
Güç Regülatörü

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Haberleşme Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş sinyali için LED gösterge

• AC gerilimi faz açısı ile
   kontrol edebilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• -F uzantılı ürünlerde Fan
   bulunmaktadır

0-20mA
4-20mA
0/1-5V
0-10V
2-10V

1/10kΩ

180-320V AC 40A
- ERPA1-240-F 128

RS485 Modbus ERPA1-240-F-RS 143

180-480V AC 40A
- ERPA1-440-F 151

RS485 Modbus ERPA1-440-F-RS 166

180-500V AC 50A
- ERPA1-550-F 175

RS485 Modbus ERPA1-550-F-RS 190

180-500V AC 70A
- ERPA1-570-F 201

RS485 Modbus ERPA1-570-F-RS 216

ERVA1
Oransal Solid State Röleler

Özellikler Giriş Gerilimi Yük Gerilimi Yük Akımı Haberleşme Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Giriş sinyali için LED gösterge

• AC gerilimi faz açısı ile
   kontrol edebilme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• -F uzantılı ürünlerde Fan
   bulunmaktadır

0-10V DC

180-280V AC 40A - ERVA1-240PA 85

180-480V AC 40A - ERVA1-440PA 99

180-500V AC

50A - ERVA1-450PA-F 129

70A - ERVA1-470PA-F 140
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Fan Hız Kontrol Kartı
Güç Regülatörleri

EFSC
Tek Fazlı Fan Hız Kontrol Kartı

40°C’deki
Nominal Akım

50°C’deki
Nominal Akım

Giriş Sinyali Ürün Kodu Fiyat (USD)

5A 4A

0....10V DC EFSC-04-V 42

4-20 mA DC EFSC-04-I 42

7A 6A

0....10V DC EFSC-06-V 44

4-20 mA DC EFSC-06-I 44

9A 8A

0....10V DC EFSC-08-V 46

4-20 mA DC EFSC-08-I 46
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ENDA güvencesi ile üretilen vibrasyon kontrol cihazlarıyla, 
vibrasyonlu besleme sistemlerinizi kolayca kontrol altına 
alın. Faz açısı ile kontrol, 4A veya 15A yük akımı, seçilebilir 
110V veya 220V yük gerilimi, seçilebilir 50 Hz veya 100 Hz 
vibrasyon frekansı, 4 hane LED göstergeli, Soft start ile yol 
verme ve daha fazla özellik ENDA’da! 

Vibrasyon Kontrol
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Faz Açısı Duvar Montajlı
Vibrasyon Kontrol

EPAC3-W-F
Vibrasyon Bobini Kontrol Cihazı

Giriş Sinyali
Yük

Gerilimi
Yük 

Akımı
Dijital 
Giriş

Frekans
Sensör

Beslemesi
Dijital Giriş

Bağlantı Kablosu
Ürün Kodu Fiyat (USD)

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-125V AC 4A AC Var 50/100Hz 12V DC, 50mA

- EPAC3-W-F 128

Var EPAC3-W-F-S 128

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-125V AC 15A AC Var 50/100Hz 12V DC, 50mA - EPAC3-W-F-15 140

• 4 Hane LED gösterge

• Dijital giriş ile yük çıkışını durdurma

• Seçilebilir dijital giriş (NO/NC kontak veya
   NO/NC sensör için)

• Fişli şebeke kablosu ve motor bağlantı kablosu

• Dijital giriş için bağlantı kablosu

• Çıkış için maksimum ve minimum değer atayabilme

• Dahili sigorta

• Soft Start ile yol verme

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• Açma kapatma düğmesi
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EFVC
Frekans Kontrollü Vibrasyon Bobini Kontrol Cihazı

Giriş Sinyali
Yük

Gerilimi
Yük 

Akımı
Dijital 
Giriş

Frekans
Sensör

Beslemesi
Selenoid

Valf Çıkışı
Ürün Kodu Fiyat (USD)

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-110V AC 
0-220V AC

6A AC Var 30Hz -140 Hz 12V DC, 30mA - EFVC-06 559

Ayar düğmesi 
veya 0-10V DC

0-110V AC 
0-220V AC

6A AC Var 30Hz -140 Hz 12V DC, 30mA Var EFVC-06-24 570

• 4 hane LED gösterge

• Frekans kontrollü vibrasyon kontrolü

• Çıkış için maksimum ve minimum değer atayabilme

• Dijital giriş ile yük çıkışını durdurma

• Dahili sigorta

• Fişli şebeke kablosu ve motor bağlantı kablosu

• Ayar düğmesi veya 0-10V DC analog sinyal ile kontrol

• Seçilebilir dijital giriş (NO/NC kontak veya

NO/NC sensör için)

• Soft Start ile yol verme ve Soft Stop ile durdurma

• Pik gerilimler için varistörlü koruma

• Açma kapatma düğmesi

• Vibrasyon frekansı ayarlanabilir



NTC, PT-100 ve TERMOKUPL sıcaklık sensörleri, endüstriyel 
uygulamalarda üstün performans sağlar. Hızlı tepki süresi 
ve geniş ölçüm aralığı ile NTC sensörleri anlık sıcaklık 
değişimlerini takip eder. PT-100 sensörleri, yüksek doğruluk 
ve stabiliteyle endüstriyel kontrollerde güvenilir ölçüm 
sunar. TERMOKUPL sensörleri ise yüksek sıcaklıkta ve zorlu 
koşullarda dayanıklı performans sergiler. Nitelikli sıcaklık 
sensörleri ve daha fazlası ENDA’da! 

Sıcaklık Probları
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NTC Problar
Sıcaklık Probları

MODEL NTC-APT NTC-APP NTC-APS NTC-LPS

Sensör Tipi NTC

Ölçüm Aralığı -50...+105°C -30...+80°C -60...+150°C

Kovan Malzemesi Termoplastik kovanlı Plastik kovanlı Paslanmaz çelik kovanlı

Kablo Malzemesi Termoplastik kablolu PVC kablolu Silikon kablolu

Kablo Boyu 1,5 mt. İstenilen boyda kablolu olarak üretilebilir * 

 * siparişte belirtilmelidir

Ürün Kodu Fiyat (USD)

• Silikon kablo birim fiyatı: 3 USD/metre

• PVC kablo birim fiyatı: 3 USD/metre

• NTC-APT-1,5T probunun kablo boyu standart olarak 1,5 metredir.

• Diğer probların kablo boyu siparişte belirtilmelidir.

NTC-APT-1,5T 7

NTC-APP-1,5P 9

NTC-APS-1,5S 11

NTC-LPS-1,5S 17

Sipariş Kodu:

Sipariş Kodu: NTC-APT-1,5T Sipariş Kodu: NTC-APP-XXP

Sipariş Kodu: NTC-LPS-XXSSipariş Kodu: NTC-APS-XXS

Kablo boyu 1,5 metredir. Kablo boyu siparişte belirtilir.

Kablo boyu siparişte belirtilir.Kablo boyu siparişte belirtilir.
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Bayonet Tip Termo Elemanlar
Sıcaklık Probları

Eleman Cinsi Diş Ölçüsü Boru Çapı Dalma Boyu Kablo Boyu Sipariş Kodu
Fiyat 
(USD)

J M12 x 1.75 6mm 30mm

1 metre ETB30F06-1Ç 6

1,5 metre ETB30F06-1.5Ç 8

2 metre ETB30F06-2Ç 10

3 metre ETB30F06-3Ç 14

4 metre ETB30F06-4Ç 18

5 metre ETB30F06-5Ç 22

J M12 x 1.75 8mm 12mm

1 metre ETB12F08-1Ç 6

1,5 metre ETB12F08-1.5Ç 8

2 metre ETB12F08-2Ç 10

3 metre ETB12F08-3Ç 14

4 metre ETB12F08-4Ç 18

5 metre ETB12F08-5Ç 22

Pt-100 M12 x 1.75 6mm 30mm

1 metre EP0630-1Ç 28

2 metre EP0630-2Ç 34

3 metre EP0630-3Ç 40

4 metre EP0630-4Ç 46

5 metre EP0630-5Ç 52

Pt-100 M12 x 1.75 8mm 12mm

1 metre EP0812-1Ç 28

2 metre EP0812-2Ç 34

3 metre EP0812-3Ç 40

4 metre EP0812-4Ç 46

5 metre EP0812-5Ç 52

- Termokupllar için ilave kablo birim fiyatı: 4 USD / metre

- Pt-100’ler için ilave kablo birim fiyatı: 6 USD / metre
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Kafalı Tip Termo Elemanlar
Sıcaklık Probları

Eleman Cinsi Boru Çapı Eleman Sayısı Montaj şekli Dalma Boyu Sipariş Kodu Fiyat (USD)

J 8mm Tek Elemanlı ½ inç Rakorlu

100 mm ETD01-1J1K08-10R1/2 65

150 mm ETD01-1J1K08-15R1/2 70

250 mm ETD01-1J1K08-25R1/2 75

350 mm ETD01-1J1K08-35R1/2 80

500 mm ETD01-1J1K08-50R1/2 89

J 8mm Tek Elemanlı Yok

100 mm ETD01-1J1K08-10 62

150 mm ETD01-1J1K08-15 65

250 mm ETD01-1J1K08-25 72

350 mm ETD01-1J1K08-35 77

500 mm ETD01-1J1K08-50 85

Pt-100 8mm Tek Elemanlı ½ inç Rakorlu

100 mm EP02-1K08-10Ü 68

150 mm EP02-1K08-15Ü 70

250 mm EP02-1K08-25Ü 78

350 mm EP02-1K08-35Ü 84

500 mm EP02-1K08-50Ü 90

700 mm EP02-1K08-70Ü 105

Pt-100 8mm Çift Elemanlı ½ inç Rakorlu

100 mm EP02-2K08-10 78

150 mm EP02-2K08-15 80

250 mm EP02-2K08-25 88

350 mm EP02-2K08-35 94

500 mm EP02-2K08-50 100

700 mm EP02-2K08-70 110

Kompanzasyon Kabloları

Eleman Cinsi İletken Kesiti (mm²) Sipariş Kodu Birim Fiyat (USD)

J (Fe-Const)

2 x 0,35 KÇ 2x0,35-J-SCM 4

2 x 0,75 KÇ 2x0,75-J-SCM 5

2 x 1,5 KÇ 2x1,5-J-SCM 6

K (NiCr-Ni)
2 x 0,75 KÇ 2x0,75-K-SCM 5

2 x 1,5 KÇ 2x1,5-K-SCM 6





• Bu fiyat listesi 14.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olan fiyatlarımızı içermektedir.
• Firmamız herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, fiyatlarda değişiklik yapma hakkını
   kendinde saklı tutar.
• Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatları geçerlidir.
• Fiyatlara KDV dahil değildir.
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	Güç Regülatörleri
	Faz Açısı Ray Montajlı
	Fan Hız Kontrol Kartı

	Vibrasyon Kontrol
	Sıcaklık Probları
	NTC Problar
	Bayonet Tip Termo Elemanlar
	Kafalı Tip Termo Elemanlar




